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HL Hutterer & Lechner GmbH

www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL080.2ENWE
Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku

Nástavec 110mm/92mm/100x100mm, výška rámečku
12mm, včetně O-kroužku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PP Stavební výška 92mm

Dimense d 110 mm Nástavec 100x100mm

Hydraulická kapacita Vtoková mřížka

Hmotnost 0,077 Třída zatížení

EAN 9003076013388 Přítok

Normy

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly

HL01067D
O-kroužek 92x4mm

Příslušenství

HL0301.11E
Vtoková mřížka zlacená 94x94mm

HL0301.3E
Vtoková mřížka z leštěné mosazi 94x94mm

http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL080.2ENWE
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL01067D
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL0301.11E
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL0301.3E
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HL0301.4E
Vtoková mřížka bílá 94x94mm

HL080.1E
Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm

HL080.1SE
Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm (V4A)

Použivá se v

HL80.2
Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolačním přírubou, s nástavcem s těsnící deskou
a přepadovou trubicí 100mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství 1 [Kusů]

Hmotnost 0,083 [kg]

EAN/balení 9003076013388

Výška/Šířka/Hloubka 95/110/110 [mm]

Objem 0,001218 [m³]
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