
HL090.4E cs 2022.10.26 10:42 1/2

HL Hutterer & Lechner GmbH

www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL090.4E
Zápachová klapka komplet

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál ABS Stavební výška

Dimense Nástavec

Hydraulická kapacita 0,5 l/s Vtoková mřížka

Hmotnost 0,045 Třída zatížení

EAN 9003076016877 Přítok

Normy

HLAVNÍ ÚDAJE

Použivá se v

HL310N.2
Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou,
123x123mm/115x115mm
HL90.2
Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokemm, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou,
123x123mm/115x115mm
HL90.2-3020
Balkonový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s
rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL090.4E
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL310N.2
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL90.2
http://www.hutterer-lechner.com/cs/productlink.aspx?product=HL90.2-3020
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PE - sáček

Balení po množství 1 [Kusů]

Hmotnost 0,05 [kg]

EAN/balení 9003076016877

Výška/Šířka/Hloubka 50/100/100 [mm]

Objem 0,001218 [m³]
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