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Designová deska pro Geberit AquaClean kompletní WC

   

Účel použití

• K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma na 
Geberit na sprchovací nádržky Geberit pod omítku 

• K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím 
nádržkám pod omítku Geberit

• K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím 
nádržkám pod omítku Geberit

• Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm
• Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Twinline 12 cm 

(od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se 
zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství 
splachování)

• Pro celoplošně obložené povrchy

Vlastnosti

• Vhodný při vzdálenosti 66–69 cm, měřeno od středu 
ovládacího tlačítka ke středu upevnění keramiky

• Doplňkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez 
poškození povrchu obkladu

• Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství 
splachování

• Ovládání zalícované
• Skrytě vedený přívod vody
• Síťový kabel je možné uložit za krycí desku

Obsah dodávky

• Krycí deska
• 4 tyčky tlačítka
• Přechod těsnící naplocho i radiálně
• Upevňovací materiál

Pol. č. Povrch/barva Popis materiálu a

115.329.11.1 Alpská bílá Vysokotlaká laminátová deska 1.5 cm

115.328.SI.1 Sklo / Bílá Vysokotlaká laminátová deska / sklo 2 cm

115.328.SJ.1 Sklo / Černá Vysokotlaká laminátová deska / sklo 2 cm

Příslušenství

• Geberit odpadní připojovací sada pro závěsné WC, délka 18,5 cm
• Geberit odpadní připojovací sada pro závěsné WC, délka 30 cm
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