B GEBERIT

Geberit splachovaci nadrzka na omitku AP116plus, 2 mnozstvi splachovani, se soupravou s

otvorem pro vhazovani tablet
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Vlastnosti

¢ 2 mnozstvi splachovani

* Nizké hluénost

* |zolace proti orosovani

* Vyklopné tlacitko splachovani pro vhazovani tablet do
splachovaci nadrzky

* Nizkopolozena

* Pfivod vody bo¢ni nebo vzadu uprostred
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Technické udaje

Tlak pfi pritoku 50-1000 kPa
Hluk pfi napousténi pfi tlaku 3 bar 17 dB(A)
Maximalni teplota skladovani 40°C
Maximalni teplota vody 25°C
Splachovaci mnozstvi, nastaveni ve vyrobé 6a3l

Velké splachovaci mnozstvi, rozsah nastaveni | 6-7.51

Malé splachovaci mnozstvi, rozsah nastaveni 3-4.51
Material ABS

Obsah dodavky

¢ Pancérova hadicka 3/8"

* Zachytna kapsa pro tabletu do splachovaci nadrzky
* Splachovaci koleno 90°z ABS, 50/ 44 mm, 23 x 23 cm

* Manzetaz EPDM, @ 44 / 55 mm
* Upevniovaci material

136.444.11.1  Alpska bila
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