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Obdélníková vana Geberit Soana, úzký okraj, s nohami

  

Účel použití

Pro soukromé koupelny a hotely
Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Vlastnosti

Vestavná vana
Obdélníkový tvar

Úzký okraj
Odtok v prostoru pro nohy
Odtokový otvor ø 52 mm
Otvory pro armatury podle EN 232 jsou možné

Technické údaje

Materiál Sanitární akrylát

Obsah dodávky

Vana Souprava nožiček

Pol. č. Barva / povrch L L1 L2 B B1 B2 b H Celkový objem

554.001.01.1 Bílá / Lesklý 160 cm 147.5 cm 104.8 cm 70 cm 61 cm 47.3 cm 35 cm 45 cm 195 l

554.002.01.1 Bílá / Lesklý 170 cm 157.5 cm 114.8 cm 70 cm 61 cm 47.3 cm 35 cm 45 cm 213 l

554.014.01.1 Bílá / Lesklý 170 cm 157.5 cm 114.8 cm 75 cm 66 cm 52.3 cm 37.5 cm 45 cm 233 l

554.015.01.1 Bílá / Lesklý 180 cm 167.5 cm 125 cm 80 cm 71.5 cm 57.2 cm 37.5 cm 45 cm 272 l

Příslušenství

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci
Těsnící páska Geberit
Akrylová leštící sada Geberit

Obrázek s příkladem


	Obdélníková vana Geberit Soana, úzký okraj, s nohami
	Účel použití
	Vlastnosti
	Technické údaje
	Obsah dodávky
	Příslušenství


