
Montážní návod

Sprchové dveře Melody F5
V případě montáže na podlahu bez vaničky, třeba od rozměru sprchového koutu směrem dovnitř vytvořit cca min. 5cm rovnou montážní plochu.
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NÁSLEDUJÍCÍ KOMPONENTY JSOU BALENY ZVLÁŠŤ V TUBUSU



(1)

Před montáží zkontrolujte všechny díly a součásti
UPOZORNĚNÍ: montáž musí provádět dvě osoby
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5 mm mezera od okraje stěnového
profilu směrem ven k vnějšímu okraji
vaničky
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Ujistěte se, že jsou chrániče rohů
ponechány, dokud nebude položka
nainstalována, aby nedošlo k rozbití
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Silikon je nutné aplikovat mezi všechny spoje a nechat
24 hodin vytvrdnout.
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ROHOVÝ VSTUP
V případě montáže na podlahu bez vaničky, třeba od rozměru sprchového koutu směrem dovnitř vytvořit cca min. 5cm rovnou montážní plochu.
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Naneste trochu silikonu na vnější okraj
sprchového koutu (mezi stěnovými profily a
stěnou mezi konstrukcí a vaničkou) pro
zvýšení vodotěsnosti.
Po instalaci potřebuje silikon 24 hodin,
než zaschne, než bude uveden sprchový kout
do provozu.

24 hodin
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B. KOMBINACE S BOČNÍ STĚNOU

Naneste trochu silikonu na vnější okraj
sprchového koutu (mezi stěnovými profily a
stěnou mezi konstrukcí a vaničkou) pro
zvýšení vodotěsnosti.
Po instalaci potřebuje silikon 24 hodin,
než zaschne, než bude uveden sprchový kout
do provozu.

24 hodin

V případě montáže na podlahu bez vaničky, třeba od rozměru sprchového koutu směrem dovnitř vytvořit cca min. 5cm rovnou montážní plochu.
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