
Sprchové dveře MELODY BLACK B8

montážní návod
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SEZNAM KOMPONENTŮ

*

*V -TENTO DÍL JE SOUČÁSTÍ POUZE V PŘÍPADĚ ROHOVÉHO VSTUPU



B-475-B B-494-B I-065-B

I-600-B

Onderstaande onderdelen komen overeen met het profiel deze 
worden apart verpakt.

Nederlands

NÁSLEDUJÍCÍ KOMPONENTY JSOU BALENY ZVLÁŠŤ V TUBUSU
              KOMPONENTY PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY
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Před montáží zkontrolujte všechny díly a součásti
UPOZORNĚNÍ: montáž musí provádět 2 osoby
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Plaats de muurprofielen op minimaal 15 mm afstand 
van de douchebak rand,zodat er voldoende ruimte is 
voor het plaatsen van het waterkerend deksel.

Nederlands
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Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers 
verwijdert nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.

Nederlands

15 mm mezera od okraje
stěnového profilu k vnějšímu
okraji vaničky

dovnitř

Ujistěte se, že jsou chrániče rohů
ponechány, dokud nebude sklo instalováno,
aby nedošlo k rozbití skla.

dovnitř
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Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Nederlands

24 hodin

Silikon je nutné aplikovat mezi
veškeré spoje z venkovní strany a
nechat 24 hodin vytvrdnout.

ROHOVÝ VSTUP
V případě montáže na podlahu bez vaničky, je třeba od rozměru sprchového koutu směrem dovnitř vytvořit cca 5 cm rovnou montážní plochu.
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Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.
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24 hodin

Silikon je nutné aplikovat mezi
veškeré spoje z venkovní strany a
nechat 24 hodin vytvrdnout.






